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DE CALCUL strGHLAZARnr9 
TIM 


In cele ce urmeaza prezentam un montaj foarte simplu, 
destinat sa na familiarizeze cu functionarea popularului micro 


pruusur 720, Deasemenea, mantalul permite verificarea micro- 
pr osă surul 


Pe iesi:ili microprocesorului au fost 
(prin intermediul ung 


montate LED-uri 
amplificatoare! care ne.indica starea 
"1" (LED. aprins) sau "0" (LED stins), Semnalul de tact este dat 
de un generator de cca, 2MHz. Activarea unei iesiri MREO sau 
10RO determina trecerea microprecesorului in starea WAIT, 

In mare microprocesorul contine: o unitate de comanda, 
registre-si o unitate logico-aritmetica. E] comunica cu "exte- 
riorul" prin intermediul a trei magistrale: de date, pe Sbiti, 

* ii (continuara in pag.$) 


2 


ICE 


IN ACEST NUMAR: 
— Modulator audio/4ideo, 

paa.2. 

Antene parabolice, pag.2. 

sonerie muzicala, pag.4. 

Conectarea unei imprimante 

de “ la casa de marcat la un 

calculatur Spectrum, pag.5: 

Programator de memorii EP- 

PROM, cu ZX Spectrum, pag. 
Surse in comutatie, pa9.7+ 

- Microprocesorul 220, 
ap atie, pag.8. 

- Sistem de ufisare, pag:9; 

- 18M PC ini-wmatien, Pag+10.)) 


! 


= Interfete nestandard, 
paarţţe și 

- Corector al unghiului de 
avari», Pag, 12, 

- Videodiscta the future? 
pag. 14. 
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—— 


CONCURS ! 


RET anunta organizarea 
unui concurs pe data de 
decembrie 1990, la care 
poate participa c 
taj: electronic r 
scheme publicate 
te de auluri, La acest concurs 
participa numai lucrarile 
izate practic (1), insoti- 
te “de documentatie completa 
schema, descriere, functiona- 
re, caracteristici, cablaj, 
ete...). Asteptam anuntarea în 
scris a participarii dumnea- 
voastra, pe adresa editurii, 


Publicat pe Tehnium.org - Drepturi de autor acordate - Cu ajutorul www.errtech.ro 


Revista RET 12 


1. Amplificator audio 

2. Oscilator purtatoare sunet (5,5 sau 
6,5 MHz) modulat in trecventa 

3. Mixer 

4. Circuit adaptor de impedanta si axare 

5. Modulator in amplitudine (pentru 

- semnalul video) 

6. Dscilator purtatoare imagine 

7. Sumator, filtru trece-ijos 

8. Amplificator de putere 


Majoritatea” receptoarelor de emisiuni TV 
prin satelit, prezentate in diverse publicatii, 
ofera la iesire doua semnale, audio si video, 
pentru prelucrarea carora se recomanda solu- 
title: 


acestor nale in bornele 
unzatoare INPUT>ale unui VCR si deci folo- 
nodulatorului intern al acestuia. 

2, Folosirea unui modulator video (ex. HC-85) 
urmind ca semnalul audio sa fie introdus intr-un 
aaplif icator. 

3. "Monitorizarea" receptorului TV. 

Prima solutie este costisitoare, 
nind inobilizarea VCR-ului pe functii 


presupu- 
de modula- 


tor,  aparind în plus imposibilitatea trensmite- 
rii si 


distribuirii semnalului la mai multe 
aflate la distanta relativ mare, 
daca acesta este in domeniul UIF. 

Celelalte doua solutii implica folosirea a 
doua” cabluri (pentru semnalele audio si viaec) 
plus complicatiile legate de realizarea modula- 
torului video, amplificatoarelor audio sau 
monitorizarea receptorului TV. 

Avind in vedere cele de mai sus, 
realizarea unui modulator audio-video 


ofere un semnal 7: in banda FIF (canal 


propun 
care sa 
2 de 


MODULATOR AUDIO-VIDEO 


INFO= SAT. | 


ex.), purtatearea de sunet fiind plasata la 5,5 MHz (norma CCIR) sau 
mai bine 6,5 Mi: (norma UIRT), dupa dorinta, eliminind modificarea 


modulului de sunet al TV. Schema bloc este prezentata în fig, | iar 
schema de principiu in fig. 2. 
Seunalul „audio amplificat cu Ti, T2 si componentele aferente 


ataca dioda varicap Di care este polarizata prin intermediul senire- 
glabilului R8, Oscilatorul de purtatoare de sunet este de tip CLAPP 
pentru a asigura o buna stabilitate. Frecventa acestuia se regleaza 
(fara seunal audio) actionind asupra bobinei Li (reglaj brut) si 
asupra semireglabilului RS (reglaj fin). Semnalul audio va deternina 
medularea in trecventa a acestu: oscilator. Gradul de modulatie se 
regleaza cu semireglabilul Ri. Semnalul de 5,5 Miz (6,5 MHz) modulat 
in frecventa, se injecteaza in mixerul construit din Iri si diodele 
2, D3. Tot aici este iniectata o parte a semnalului generat de 
escilătii ul de purtatoare de imayini. La iesirea mixerului, prin C? 
şi _R25 se culea semnalele suma si diferenta dintre semnalul purta- 
toare de imagine si semnalul HF aferent sunetului. 

Semnalul videv, dupa adaptare si axare este injectat in enitoti 
tranzistorului T6 impreuna cu o parte a semnalului dat de oscilatorul 
de purtatoare de imagine. Tranzistorul 16 lucreaza in montaj baza 
comuna fiind polarizat prin intermediul semireglabilului R24 cu care 
se renleaza si gradul de modulatie. Ip,colector se culege semnalul 
purtatoare de imagine modulat in amplitudine si care este insumat 
prin intermediul condensatorului C15 cu semnalul purtatoare de sunet 
WF si aplicat prin (22 filtrului trece-jos. 

Oscilatorul care menerzaza semnalul corespun- 
zator purtatoarei de imagine a canalului TV este 
realizat cu. 7. Punctul static de functionare se 
stabileste cu RZA pentru obtinerea unei puteri 
maxime. R26 si C18 asigura o decuplare supliment. 
ra care impiedica patrunderea semnalului RF prin , 2 
sursa de alimentare in celelalte etaje, Bobina L2 | 
teare face parte din Tr2) sa C17 constituie circu- 
itul de acord, iar cuplajul este asigurat de LI si 
cre. 

Sursa de alimentare este realizata cu 18. Ea 
nu este neaparat necesara daca tensiunea de 12V este bine stabiliza- 
ta. In ch contrar orice fluctuatie « tensiunii de limitare poate 
determina "fuga" frecventei oscilatoarelor. 

Constructiv, modulatorul se realizeaza pe un cablaj de sticlo- 
textolit dublu placat, una din fete fiind utilizata ca plan de masa 
Ametoda utilizata si la receptorul TV de satelit) 

Este bine ca oscilatorul de purtatoare de imagine si filtrul de 
iesire sa fie ecranate. N 

Uesenele de cablaj si amplasare sint date in fig.3. La amplasare 
se va avea in vedere ca C8, C9, R25, C16 sint plasate pe spatele 
cablajului. Intrarea semnalelor audio si video se race prin interme- 


- i 


[2] 


diul unei mufe DIN implantata pe cablaj. 
Din acest motiv RI are terminalul de masa 


lipit pe ambele fete ale cablajului, favo- 


rizind lipirea terminalelor de masa ale 
mifei DIN. pes 

bobinele se executa astfel: 

ut $ 0,25 mn pe carcasa MF 

2 reglabil de ferita. 
a Lu | 3x5 sp $ 0,25 mm pe bagheta 
de ferita de $ 3 ma. 
- Tr2 este executat pe o bucata de 


conductor de Cu, cu izolatie 
PVC de $ 3 ma (fig.4). 
Li S sp $ 0,25 mm. L2 15 sp $ 0,25 mn. 
- 2, L3 9 sp $ 0,5 an pe sablon $ 4,5 
mm spira linga spi 
Nota:  amplificatorul de putere va face 
obiectul unui articol viitor. Montajul a 
fost realizat si functioneaza cu bune re- 
| zultate. Pentru lamuriri suplimentare zre- 
sati-wa autorului, 


ing. BENDEA 1. 
str. A. lancu, bI.4, sc.A. 
ap.35, 2675 Petrosani, HD, 
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ANTENELE PARABOLICE CU UN REFLECTOR PENTRU 
RECEPTIA EMISIUNILOR RTV PRIN SATELITI 


Dr. ing, Florin Breaban 
Dr.. ing. Mircea Chivu 


Antenele parabolice folositu în sistenele 
de receptie a emisiunilor RIV prin sateliti au 
unul sau doua reflectoare. Dianetrele reflec- 
toarelor parabolice sint de obicei sub doi aetri, 
Pentru proiectarea antenei parabolice se porneste 
de la analiza parametrilor reflectorului parabo- - 
14&. Suprafata paraboloidala este locul geometric A 
al punctelor egal departate un punct numit 
focar si de un plan numit plan director. Parabo- 
loidul de rotatie (sau revolutie) se obtine prin 
rotirea unei parabole în Jurul axei sale de sine- 
trie. Dreapta care uneste virful parabolei cu 
focarul aste axa focala. In figura 1 se prezinta 
o sectiune prin reflectorul parabolic (RP), unde 
Pf- planul focal, Oz-axa de simetrie (axa foca- 
la), F-focarul, (P)-planul de definitie, D-diane- 
trul aperturii antenei si p-distanta focala. 

Reflectorul parabolic simetric se obtine 
prin sectionarea paraboloidului de rotatie cu un 
pin normal pe axa de simetrie a figurii, paralel tP) 
cu planul focal. Rezulta ecuatia paraboloidului, 
de rotatie: 


A+ fn sp = . 

ezulta din relatia  p/Di= ctot6p/20/4 
Raflectorul parabolic, are proprietatea ca unde p-distanta focala, far D-dianetrul aperturii antenei. In lite 
unda plana din apertura este transformata dupa  ratura de specialitate se nai intilneste relatia 
reflexie. într-o unda sferica, cu centrul în fo” PD a 1/(lât) unde t are semnificatia din fisura i. + 
car, Explicatia consta în faptul ca drumul 6 parc La antenele parabolice utilizate de obicei în sistenele d 


curs de undele ce formeaza fasciculul undei p 
are aceeasi lungime pentru toate razele a 
apartura Ia refieetor si apoi la focar, Deci dru- 
mul parcurs de raze nu depinde de pozitia 4 SUAD/ de (98) 
) doar de parametri parabolei. Rezulta ca dife- unde > este lungimea de uda 2 semnalului receptionat 
Fanta de faza pentru unda cu frecventa fi Latimea caracteristici de directivitate a antenei parabolice, 
$ = 244 = Snfp/e se calculeaza cu relatia: 


raportul distanta, focala/dianetru ar 
tru care Oy = 6453? Cistigul antenei 


este constanta pentru fiecare din raze. Razele * 58%/D 
paralele cu axa focala în toate punctele api De exemplu, pentru o antena parabolica avind diametrul D = 1,5 
turii ajung in focar cu un defazaj relativ nul si pe a Pe tannalului de 10 Hz, rezulta Gr” * 41,7 48 si 


prin firmei produc o intensificare a semnalului  8ai,16: Lobii laterali ai antenei parabolice au un cistig cu 
veceptionat; Putin 20 dB mai mic decit lobul principal si de obicei se negli 

Ecuatia parabolei in coordonate polare, za. Pentru captarea semnalului Prmcenrat în focarul refleetorului 
conform cu figura 1, Și parabolic se utilizi cbicei o antena horn. 

n = 2p/( 1 + cos0) în figura 2 se prezinta antena parabolica cu un reflector 
Semideschidereag,a reflectorului parabolic — asimetric ("off-set=). Aceasta se obtine prin sectionarea parabo- 
loidului de rotatie cu un plan (Pa)- planul apertu- 
ri4- situat la unghiul fata de axa focala. Avanta— 
jul principal .al antenei parabolice asisetrice 
consta in fi>tul ca se reduce zona obturata de 
antena horn, ghidul de unda (sau convertorul SHE) 
si suportii acestora. 


EA 
az AAA 


EI 


ia pă Ye ce 
RALIţ brate 


[Fan cas ES 


1 
ra 
=, 


MINI-EPP m MINI-EPP m MIN 


Vind decoder FILW-HET, performant si miniaturi- 
zat. Tel.961/62414. 
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SONERIE MUZICALA ELECTRONICA 


ing. Vargha Ivan 


Pântru cei care s-au plictisit 

de veche ectrica propun 

a electronice capabi- 

cinte o mica melodie formata / ] 

cel mult 9 tonuri care se pot 1c1-Mac con : | 
regla independent. 

Soneria prezentata nai pe larg 
in cele ce urmeaza, are fata de cele- 
lalte scheme asemanatoare avantajul 
unui consum de curent extren de redus 
in stare de repaos (practic consuma 
doar citiva miliamperi, necesari po- 
Varizarii diodei Zener din partea de 
limentare a schemei electronice) si 
al numarului mic de piese electro- 
nice. 

* Schema are la baza un nunarator 
Johnson decadic cu 10 iesiri CHOS tip 
MIC 4017 (1C2). lesirea "0" este re- 
zervata starii de repaos, celelalte 9 
sint activate pe rind comandind cir- 
cultul basculant astabil foraat din 
T2 si Ta. Al doidea circuit integrat 
de tip CHOS utilizat în schema este 
motat cu ICI, de tip WC 4011, :are 
rol dublu, Doua porti SI-NU cu doua 
intrari sint utilizate intr-un osci- : = 
lator de tact care da ritmul melodiei, fiind reglabil din 
potentiometrul senireglabil P10 iar celelalte doua alcatuiesc 
un bistabil de orul decadic. . 
saturatie 
ernite functiona 
vea numaratorului. Activarea iesirii *9* pe frontul scazator, 
prin CE, va trece bistabilul in starea "1* deci se aplica 
comanda RESET - numaratorul oprindu-se. Iesirea "0" a numa- 
Yatorului opreste prin T8 alimentarea oscilatorului comandat 
si a etajului "prefinal” de amplificare = reducind la minim 
consumul montajului; 

Facind strapul 7-8, m tonurile ca durata, 
intercalind pauze, obtinindu 


SONERIE MUZICALĂ — SCHEMA ELECTROMRĂ 


firul care duce la buton. Da dungi 
sau: trec pe linga un cablu electric de forta e indicat sa si 
intercaleze un mic releu, butonul comandind releul si ace 
actionind intre punctele 3 si 4. 

„Grupul R12-C3 introduce un "time mort” dupa ul'“ma apa- 
sare de buton, cirid soneria nu se poate activa pina la des- 
Sarcarea lui CS prin R12 la aproximativ 2,5V (de la aprox. 
DV)„ Acest timp se experimenteaza dupa gust, nodificind fie 
R12, fie CS ( în cazul de fata este de aproximativ 15-20 
sec). 


teontinuare in pag. 5) 


oo o o o 


j 


j 


CI 
o 
o 
o 
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CONECTAREA UNEI IMPRIMANTE DE LA CASA DE MARCAT 
LA UN CALCULATOR SPECTRUM 


stud. Cozac Exil 


teontinuare din numarul trecut) 


SETUL DE CARACTERE (ve incarca la adresa 65052) 
Programul sursa 


13 ” CALL INTIR 235 233 299 2395 255 120 246 246 246 Lă 
INCIO LD BC,PRIM LD AtacaTD BEC :D - 235 203 160 233 203 | 193 190.174 222 161 Q 
LD ML (B3CAP) e INC ML 79 204 253 235 251 233 * 120 246 230 214 R 
UD DE,15 SR CACRIND SR NI,TIPAR 310 225 120 239 e 217 102 162 102 s 
100 HD CAL PRAF FIN o 8,230 219 209 120 213 237 9 232 204 120 234 252 Y 
LD (MC ACRIND POP AF Fim IN AD 2217 230 247 155 157 1 192 191 191 191 vu 
INC ML LD ME BUPF AD! 2 201.182 169 223 173 4 248 231 199 231 Y 
LD (.a LD 20 SR NIFIN N 299 2395 248 293 255 + 192 191 199 191 E] 
LDA, ZOOOOIIII DEA DINZ FINI 227224 190 233 255 ( 156 235 247 107 x 
Sur (5-A ADD DE LD A127 235 235 190 221 227 > 202 294 139 294 232 Y 
10 4.127 ADD MLD "OUT (I-A 213 227 247 227 213 » 130 174 182 las 19a 1 
UT (D.A ADD M.DE INT XOR A 247 247 193 247 247 + 120 190 190 190 £ 
LD A, 2100000011 ADD M.DE LD (BENT),A 235 191 207 255 255 , 253 247 739 223 1 
CUT (130,4 ADD MDE LD ML.BUFF 247 247 247 247 247 - 190 190 190 128 ] 
LB A, 10000114 ADD HL.DE LD O CEPTR,HL 205 253 190 239 209 + 204 249 120 209234» 
DUT (130,4 ADD ML CALL STERO 223 239 247 231 255 / - 1 191 191 191 
CALL STERG LD (EPTROML EL 193 174 182 184 193 0 163 129 162 102 109 € 
RET LD tB0MT> $ RET 3235 199 128 191 2551 223 471 171 171 199 a 
PRIN PUSH BC Dă LD BC„PRINT 14.182 182 182 185 2 120 183 163 207 b 
PUSH DE SR DAE INTIR LD A.B 227 190 182 '70 204 3 199 187 187 197 e 
Leul A ii LD BC,ATI e 234 209 237 120 239 A 199 107 187 187 128 4 
PUSI AF Ati RET 2 216 186 104 106 198 3 199 17 171171 231 e 
» LD A(B0D DEC BC 195 181 182 182 204 6 255 129 246 255 1 
CP NCAR i PUSH BC SP INTR 190 272 230 246 248 7 243 173 173 193 e 
SP NCPTS i POR EL 204 162 182 182 201 $ 120 251 251 251 135 h 
Pop AF [area STERO LD MLBurE 109 182 162 24 28 9 130 191 239 14 
PR o 2» = LD EC,PRIAB D  DE,BUFFeI 235 293 29 2923 e 190 192 235 | 
secera rari LD = 09,255 191 22 23 2523 0 239 245 187 k 
we 128 LD. BCBUF-I 247 233 221 190 23 < 128 191 255 1 
SP METOEN moda se 1 LDIR 233 239 239 235 239 e 133 234 139 n 
ae 33 R CAIESIRE RET zi 2020 > 234 234 133 .n 
Lo Do reci za 197 e 
o EA e E Pra CAL PR-aF 193 190 102 144 177 $ 23 , 
LD MB CALL. BOCA4 POP AF 131 237 230 237 131 A 23 a 
LD LE . „RPR Lă Lo 120 182 162 102 204 3 207 r 
ADD ML ri SP I,1ESIRE 198 190 190 190 221 € 171 [i 
2 Ei E re ERE! Dai 
ADD HU! i 128 i 1 1 
bi LD. DE,SETCAR fefibec4 INTi Eau 2 120 246 246 24 234 PF ii v 
ADD HL,DE CALL PRINT INT2 EQ 60 193 190 190 174 142 0 207 . 
LD DE.(IPTR) INCAR Eu 22 120 247 247 247 120 MN 239 215 187 x 
LD DCS PROH LD A(0E) BCNT DEFB 0 235 190 128 170235 1 175 175 13% y 
LDIR NO a BPTR DEF BUFF 223 194 191 191 192 9 171 479 107 a 
INC DE CAL PRINT LE, ECU NCARa? 128 247 235 221 190 K 201 190 255 4 
INC DE LD A(DE BUFF ECU 23296 ABINIRIR IA L 136 233 255 1 
LD (BPTR),DE INC SETCAR ECU 65052 128 253 227 235 120 M 201 247 255 >) 
LD ML BCAT ADP AA 120 251 247 239 120 N 247 231 247 239 247 * 
IMC HD SR NCAPRON 193 130 190 190 193 0 193 102 170 17015 E 
IESIRE POP ML Poe DE aa 
POP DE ce e E 
Poe. Be a 25 E i, 
RET, ce se 
Eric ce! 6 n Cules SONERIE MUZICALA ELECTRONICA 
» R pen : s LI a»: 
a A 
teontinuare din pagina 4) 
= = G 
ID), i asaat Rezistorul RI4 protejeaza. difuzorul - daca e necesar. 
Zara CALL PRIAT Condensatorul C7 "domoleste” efectele tranzitorii, valoarea lui 
eu st trebuie experimentata. 
CL 2etiaie ei A Diodele Di-09 asigura reşlajul independent al fiecarui ton in 
ca arsa „Parte săparind rezistorul semireglabil al lesirii aetive de toate 
PR-O00M LD A,(BCNT) AR C.CONTIN Celelalte ramuri, 
e vi a Sursa de tensiune este nepretentioasa si simpla, tranzistorul Ti 
AR C„COL16 ga Dar nu trebuie neaparat dotat cu radiator. 
poa DEFB 60c Constructia soneriei muzicale nu ridica probleme deosebite. 
Cot 18 tă ConTIn LD 4233 Reglajele care trebuiesc facute (mai mult dupa gusturi - care în 
LD BCNDD,A CUT ti0,A schimb nu se discuta) sint simple si rezulta din descrierea functio- 
to 0X-artena PT harti. Cunoasterea legilor electrotehnicii si a celor apartinind 
19, 08e3R8) LA DAE VA domnului Murphy ajuta mult. 
SNL COLA Îi e E) Aula ni 
TAB LD BC,PRTAR Lă DUNZ LANSI DN E N N II 
CHANOE LD O MLCaSCAF) LS LD 8,3% 
lăzi Lac iei R ta ANUNT — ANUNT — ANUNT — ANUNT - 
19 Me CAT] 
DE HK DIN? LMSL Incepind cu 1 decembrie, in mod experimental, von putea livra, 
w E Pee la cerere, in centrele in care aven reprezentanti RET, primul numar 
161 E IL zip 15 IE O din RET-GOFT pe diseuri MS-DOS. sau CP/M de 5,23" (pret informativ 150 
PRIAD OPUS SE e 1 te (compatibile Spactruay pret informativ 230 lei) 
PUSH DE „OUT (DA suporturi la un program pentru citirea 
bell IT] LI tei, ri a propriu-zisa, precua si unele din 
e . 
ge CNI BIR programele la care von face referire, 
PUS AF UD A . i 
mA rară 5 Editura Th 
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PROGRAMATOR DE MEMORII PE ZX SPECTRUM 


ing. Lesan Doru 
1ng. Popa Marcela 


Modulul de Aroaramator propus se conee- 
tenza la un calculator personal de tipul ZX 
SPECTRUM sau unul compatibil, in scopul de a 
programa-copia memorii de tip EPROM de 2 Koc- 
tati, Programatorul (fig.1) format dintr- 
un circuit integrat de interfata, format din „magistrale de 
trei porturi de intrare/iesire programabile Prppz 
i 5] se conecteaza pe de o parte la odrese dn 
calculatorului personal impreuna cu | moăisirale 
care utilizeaza, si pe de alta parte la | seca 
memoriile marțor (2) si care se programeaza 
(3), prin. magisrala de date si de adrese, 
e de selectie capsula CE/PO-H si se- 
e Vect+5V) si | m 
CAD sint luate de asemenea din calculatorul 
personal. „Portul A este programat in ambele 
moduri, ca intrare sau iesiri functie de 
memoriei, iar 


urile B,si C.sint programate ca porturi de - = FiGA i 


Tensiunea de programare care. are doua za pentru reducerea impulsurilor de la iesire, obtinindu- 
valorii 45 V si :425 V, este obtinuta din sursa tensiunii stabilizate de +5, 
proaramabila 4 care este comandata de bitul In regimul de curent liaitat, -la depasirea curentului naxim adnis 
PC& al portului C. Bitul PC7 al portului C, la iesire, intra în conductie tranzistorul 14, care face ca iesirea 
comanda LED-ul 5, prin rezistentele 6 si 7 si comparatorului 15 sa intervina în circuitul de comanda a sursei auto- 
tranzistorul 8, LED-ul fiind comandat sa lumi- oscilante, linitind tensiunea de iesire (practic micsorind Vpp pina la 
neze atita timp cit dureaza programarea neno- obtinerea unui curent stabilizat), 
viei 3 si verificarea ei. In vegimul de scurteircuit al sursei, in caz de scurtcircuit, 

Suras programabila realizata (f19.2) este tranzistorul 14 nu mai poate sa comande circuitul comparator 15, se 
abilizata de tensiune, deschide dioda 16 care reduce referinta circuitelor si curentul consun: 
a (Vpp) in doua trepte: ramine la o valoare nepericuloăsa pentru function: montajului 
tiv +25 V. Referinta sursei est Bobina 17 si condensatorul 18 formeaza un filtru pentru eliminarea 
calculatorul personal, nefiind necesara o pulsatiilor de inaltafrecventa, iar divizorul format din rezistentele 
sursa exterioara,la care se conecteaza (+5V, 19 si 20 asigura compatibilitutea semnalului de pe bitul de comanda cu 
ctiv Ual). Programarea sursei se face nivelele TTL ale sistemului. 
prin bitul de comanda PC6. Sursa progranabila Programul care gestioneaza functionarea modulului de programator se 
introduce de pe suportul caseta, disc, etc. in memoria RAM operativa. In 
mul de functionare ca sursa de +5V si +25V, fia.3 este prezentata ordinograma de functionare a programatorului, care 
regimul de curent limitat si regimul de scurt permite pe linga programarea efectiva P, verificarea memoriei de proara- 
circuit, mat daca este stearsa V (daca se doreste verificarea unor biti, progra- 

In" regimul de functionare ca sursa de marea se lanseaza fara verificare memorie stearsa),. transferul T al 
bitul de comanda 1 este "0" logic, ceea memoriei martor M in zona de memorie in care se pastreaza informatia de 
e ca la iesirea circuitului comparator 2 programat, . sau transferul T al memoriei programate Pr, în cazul în care 
a apara semnal *1* logic, astfel incit LED-ul se mei adauga ceva in memorie sau se modifica continutul unui bit, s>k+ 
3 care sennalizeaza prezenta tensiunii de +25V copierea memoriei martor C. teontinuare în nr. viitor) 
va fi stins si dioda 4 blocata. Tensiunea de 
iesire Vpp este aplicata prin divizorul for at 
din vezistentele S si 6, pe intrarea inversoa- 
a circuitului comparator 7, intrarea nein- 
versoare a acestuia fiind conectata la refe- 
vinta de tensiune de +S5V. Tranzistoarele 8, ?, 
si tranzistorul sursei 10, formeaza un circuit 
auto-oscilant in comanda caruia intervine 
iesirea comparatorului 7. La depasirea valorii | 
+5V la iesire comparatorul 7 actioneaza i 


. 


Pentru reducerea impulsurilor de la iesire, 
obtinindu-se astfel valoarea tenstunii stabi- 
lizate de +5. 


In regimul de functionare ca sursa de 

1 este programat pe +1” 

ceea ce face ca la i circuitului 
comparator 2 sa apara valoari LED-ul 3 


sa fie aprins, dioda 4 intra in conductie, far 
divizorul 5,6 este scos din functiune, 

* Tensiunea de iesire Vpp se aplica prin 
divizorul 11,12 la circuitul comparator 13, 
neinversoare a acestuia fiind conec- 
erinta de tensiune de +5V, Tranzis- 
toarele 8 si 9 si transformatorul sursei 10. 
formeaza un circuit auto-oscilant în comanda 
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SURSE DE ALIMENTARE IN COMUTATIE 


ing. CarJan Traian 


teontinuare din nr. trecut) 

In articolul precedent an prezentat modelul sur- 
sei coboritoare de tensiune, utilizat cu precadere 
cind se dispune de o sursa de c-c.(de ex; acumulator 
Acest lucru af nica integra 
cun ar fi circuitele int L4960 cu iesir: 
la 3-40V/2,54, L296 c: iesirea la 5-40V/4A si L4970 cu 
tesirea la 5-40V/10A. 


6. EXEMPLU PRACTIC PENTRU UNSA COBORITOAPE DE 
TENSIUNE: SURSA PENTRU CALCULATOR PERSONAL 
DE LA ACUMULATOR DE 12V 


Pina voa ajunge sa posedan circuit.-le integrate 
enumerate in introducere, voi prezenta o sursa: in 
comutatie relativ iețtina si la indenina tuturor. 

De multe ori nu posedan tensiunea de re -si 
avem la indemina un acumulator de 12V sau reteaua de 
bord a autoturismului. Fiind posesorii unui calculator 

(personal (am considerat cazul cel mai nefavorabil, cu 
3 tensiuni) nu putea apela la serviciile acestuia. In 
acest sens an abordat constructia urmatoare. 

Mai intii de toate, este realizata fara comp 
te de inalta performanta:si, in parte, cu materiale 
reutilizabile de la receptoare mai vechi. Schema elec- 
trica, prezentata in f19.6.1, functioneaza în felul 
urmator. Oscilatorul în contratimp realizat cu tra; 
zistoarele, Ti si T2 si infasurarile 1 si II ale trans- 
formatorului TRI, constituie un convertor statie in 
comutatie. Semnalul generat de acesta, de frecventa 8- 
10 KHz este redresat de puntea de diode D3-D6, asigu- 
vind in acest mod um semnai de frecventa dubla fata de 

SE cel aplicat spre redresar: 
al este integrat de condei 


atorul CS si 


Potentialul bazei este mentinut la o valoare fixa de 
circa 6,2V, referinta obtinuta de pe diodele D14, Di5 | 
(compensare termica). Rezultatul va fi obtinerea unui: 
sennal cu umplere variabila in baza tranzistorului TI, 
functie de curentul de sarcina si tensiunea de alinen: 
tare de la intrari 3 
Mecanismul de lucru al tranzistorului Ti, D12 si 
Anfasurarii 1 a transformatorului TR2 a fost explicat 
lin paragrafele anterioare. Infasurarea 11 a transfor- 
matorului TR2 este necesara pentru scoaterea mai rapi- - 
da din saturatie a tranzistorului şi 
Ti» eliminind in acest fel pierderi 
inutile cit, si asigurarea :unui | 
regim  ternic: mai bun acestuia. | 
Socul, RFC2, condensatâarele C7 si 
CE asigura un filtraj suplimentar 
al semnalelor parazite. i 
Convertorul static de putere 
asigura în plus o tensiune supli- 
ntara ae 3-4V ce se insuneaza cu 


o SWn2A 


tensiunea de la acumulator, si o 
tensiuni ativa de circa 8-9 V de 
Pa infasurarile III si IV. 


Tensiunea de 12V este stabili- 
zata de un CI de tipul 7812 cu trei 
terminale , sau daca nu se dispune! 
de acesta de orice alt si 
static destul de performant 

sigura o tensiune de pulsatie, 
imisa de cosutator. i 
Datele practice de realizare 
ale transformatoarelor sint prezen- 
tate în tabelul din fi 


vectotice cu 
cz, ,c0, cu 


oarele "MAHALA" ! 

(transformator de iesire). Am ales 

aceasta solutie fiind optima din 

punct de vedere al disponibilitati- l 
lor fiecaruia si: al gabaritului 

teontinuare in pagina 13) d 


0-3Vr30c ma 
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| 
MICROPROCEISORUL, Z 20 


Ing. Dar 


u Tonita 


teontinuare din pag. î) 
care poate fi de intrare sau de iesire, de adrese, pe Itpiti,. pe la adresa 0. 
care este numai de iesire si de comanda care sentine 2 biti de| - MI activ înseamna ca micreprutesorul est 
iesire si $ biti de intrare, N sose»te pe magistrala de date e luat ca 
Vom prezenta, in continuare, citeva exemple de programe, | = RD: aceasta instructiune este citita 

foarte simple, e ne vor facilita uit intelegerea funtianarii 

micropratesorului 370, Scrie” 
EXEMPLUL 1 la de date. 
"00: 


isteala de adrese este în 70 


- MREO: aceasta instrucliune soseste din neborie. 
4,95 cu ajutorul «i eudatsaeal i 


Vu Liar 
ot aici o si citim, pe LEl-ai 
1116. Apasa butoi 

wcestr ulii po. 
datei spre reşi 


le _respe 
n TAC, de “ot feiti cieli 
decoda instiuetiunsa si 
- tservan ca HI trece în 
ce soseste pe magistrala de u te « interpretat 


LDA, 0%: in reg. A valearea 05 adica 30000101 vâgasau bulonul ds TACT o singura dala. n 
+ LD B,. 112 incarca în reg. E salca:ea 12 din nou în stari 


ADD B aduna la reg. A reg. E, rez. în i Vrmeaza ouciacea” instructiuni LD E 112 robe 
CUT port * continutul rea. Aa seris la ua ! 03 tacte, apoi data Oi110nn, “scriem” instructiunea ADDE 
j urmata de apasare < Maiului TACT, = singura data. tn ac 
strul acumulator 4 se numarul 05 + 112 = îi 
scoate pe masistrala de date saecutan i i 


e = date nu e in 
1401110101), Sint aprinse LED: 
serisa (WR) la un port de intrare-iesire (I0RO), 

în continuare putem "scrie, cu un TACT crlc> mimar 


acunulâter ului 
EXEMPLUL 2 


a se pierde, Asta pulan vedea cu urmatorul 


; INSTRUCTIUNEA ! 


(om, A : muta continutul reg.A în memorie 


"Soriem” pe magistrala de date 77 (OLII0iI) si apasai 
singura data, Hicroprocesorul va indica ca a avut iv: 


'memorie (HERO) si el se afla acum în asteptarea unei ni 
aprins), Executia instructiuni: 
HALT 7 


nenascabile (apasan butonul NHI). În ceea ce priveste ci 
acestea sint de uz comun si anume: 


ai AD AAN A AD AB A7 MAS A A? AZ AI A9 
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pta o data (reprZzentind portul de iesire), dala aparuta pe 
a de tia comutatoarelor. aceasta 
arata « 


invalideaza functionarea microprocesorului pina la aparitia un 


„deci executia programul! 


[8 
MI. In registrul acuriulator A avu data 05, 


pr: 


portului, Microprocesorul revine în starea Mi: Dana apasa RE 


in bu 
În 
4 


ircu 
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Îi 


SISTEM DE AFISARE 


Albu Mihai 


e din nr,t0) . AMPLIFICATOARELE DE SEMNAL: (buf“ 
ntru a proiecta un sisten pe baza de miero- 
trebi:te di urate doua activitati dis ] 

si anume: prois: tava i elaborarea strue= datorita factorului 
ce (hardvare) si protectar 1 elabora- scazut al iesirilor acestuia (o poarta 
melor executate de nicruprocesar în veda= standard), Bufferele pu modifica nivelele 
ealizarii dezideratelor proputa, Pornind de la ice ale semnalelor de iesire ale microproces- 
prezentate anterior, vului, ci doar asigura un curent de ie 
îva a modulelor ce urni ridicat, necesar comandarii nai nultor 

D 


cuite 
ler de 


module funetionalei 
relucrare, blocul de memorie 
(fig,1), Vem detalia in cele 
ce urmeaza, fiecare modul haravare În parte, pre- 
i d su ajutorul dlauraneler de timp funetiona- tip 8216, este urmatoarea: 
isa dar. Aceste module sint deservite prin rutinele sensul de transfer este stabilit prin doua 
soft aferente, continute in cadrul programului intrari de comanda CS si DIEN. Selectarea cir- 


munitor inscris în memoria EPROM, cuitului se face pe intrarea CS astfel: CS=i 
iesirile bufferelor sint: in starea de inalta 
UNITATEA CENTRALA DE PRELUCRARE (UCP) impedanta, CS=0 circuitul este selectat, iar 


sensul de transfer este dat de DIEN. Daca in- 
UCP-ul cuprinde microprecesorul 280, ampliți=  trarea DIEN=0, sensul sate de la DI la DB, iar 
catoărele de semnal (buffere), schema de RESET, pentru DIEN=î, sensul este de la DB ia DO. în 
genaratorul de tact al sistemului si generatorul de schema, cele doua circuite au intrarile CS 
întreruper în legate la iar intrarile DIEN sint coman- 
In legatura cu “creierul” acestui sistem - date de BHR care devi! la scriere 
microprecesorul 220 - am discutat. în articole la citire. 
re (organizare interna, 
astfel ca în cele ce ui veaza la pun ensiune a sistemului sau 
mai mult la modul de sonectare în sisten al aces la actionarea intrerupatorului cu revenire K, 
tuia. | teontinuare în nr. viitor) 


- 
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Familia 


ALPHĂ 


ds calculatoare 


IBM PG (VI) 


Mai trebuie aantionat ca in cazul 
in care se tasteaza un numar sai sarv 
de 235 se va genera codul obtinut 
modulo 256. D wat 987 
genereaza g. 


0 a treia utilizare este iapreuna 
cu tastele del si Ctrl pentru a genera 
Reset-ul sintanului. 


Ctri 


Aceasta afecteaza 
din tastele: 


temporar una 


e _(9 î Hone PgUp PgDn End 


A pina la 2 FI pina la Fia 
Enter PrtScr a 
Dackspace Mualock 4 <- s- 


i 
| 
| ScroliLock Capstock 2 
i v 
i 


in starea Ctrl; 
Utilizata impreuna cu ScroliLock 

realia functia Break iar iapreuna 

cu MuaLock realizeaza functia Pause 


care sint descrise în paragratul 
uraator. le 
Atunci cind este apasata siaultan 


cu Alt si Del produce reinitializarea 
(Resetul) sistesului. 


Caps Lock 

ia tasta produce (la prisa 
cterelor sari 
are produce reveni- 
initiala. Nu are nici un 
diact upra celorialte 
ingaltabetice). 


Scroll Lock 


tasta este 
plicatii, 


caracter: 


destinata 
indicind 
ari clasice 


decit 
ua 
denuaita 


te locul unei 
Eaista prograne, care la 


e un defazaj al aprinderii LED- 
ului corespunzator. Aceasta 


a tost resediata incepind cu 


trei LED-uri indicatoar 


Prioritati da actiune 


Intre tastele Alt, Shift si 
ate simultan, nusat una 
a. 


ctri 
aste 


ctr 


Functii speciale 
Rasatul sistemului 


multana a 


tastelor 


sc, Trebuie 
reinitializare 


reincarca sisteaul de pe 
ta 


prin 
tati o comportare anori 


la a 


1ui datorata de exeaplu unui virus, 
este bine de stiut ca acest reset nu 
sodițica continutul oriei RAM - 


singura soluti 
repornirea sis! 


este oprirea si 


Combinatia dintre Ctrl si dreak 
va genera intreruperea 1AH. în plus se 
va returna AL=B0 si AH=08. (Detalii 


vor fi oferite cind von discuta despre 
utilizarea rutinelor RON-3108). 


Pause 


” Cosbinatia dintre Ctrl si NuaLock 
va deteraina rutina tratare a 
intreruperii provenind de ta tastatura 
sa stea intr-o bucla de asteptare pina 
la api rea oricarei taste cu exceptia 
MuaLock, Aceasta asigura sisteaului o 
oda siapla de a suspenda temporar 
listarea, tiparirea etc. Codul generat 
de tasta tolosita pentru incheiere: 
starii Pause este ignorat. 


Print Screen 
Combinatia dintre Shift si PrtScr 
va deteraina o intrerupere cerind 
tiparirea ecranului. Rutina functio= 
neaza atit in modul alfanuneric, cit 
1n cel grațic, caracterei unos- 
cut f4ind inlocuite cu  blancuri 
tspatii)e 
Rutine. destinate, 
„Auitzarii tastatură 


L tunctior 
contribuie doua rutine RON-! 
te apelata ai i 
vazut, la fiecare tastare de doua caii 


a tastaturii 
08. Priaa 


suficient pentru o dactilograta rapi- 
daca se di te capacitatea 
acestei zone se saite un seanal sonor 
ua. 

Bufterul este organizat circular 
si contin; ntru fiecare acter 
transei s la tastatura. 2 octeti cu 
seaniticatia cod ASCII 
tprinul octet), ctiv codul de 
scanare (Tab. 1. 


As. ing. Aurel Gontean 


Cea de-a doua rutina corespunde 
nivelului 22 (INT 164) si trateaza 
cererile de intrerupere provenind de 
la diteritele pro pentru obtiner- 
ea unui caracter de la tastatura. 

Aici se cuvine a' raspunde la 

intrebarea Mu era oare sai sisplu ca 
ita codul literei “A: 


ectivei taste? De cea 
nai fost nevoia de codurile de scanare 
(care-iaplica existenta unui tabel cu 
"traducerea" tastelor in codurile lor! 
si altor complicatii aferente? Raspun- 
sul este clar sotivabil. Tastatura, în 
esenta ei este un echipament hardware. 
Tratarea diferitelor coduri este un 
procedeu software. Daca se foloseste 
ecanismul descris, redetinirea tastei 
textul “La aulti 
este deosebit de usoara. Ne-ar 
folosi asa ceva? Raspunsul este cat, 
goric DA. Aceste calculatoare se 
folosesc. nu musai în S.U.A sau in 
Europa, dar si în Orient sau în China. 
Folosingscodurile de scan. poate 


adapta aceeasi structura hardware 
(nusar de taste, legaturi electrice la 
noul operind modificari 
în tabelul de conversie cod 

1a nai multi comu- 


astatu- 
in diferite moduri, dupa cua fac 
ve ca Sidekick, Prokey sau 
Sa revenia La modul în care RDH- 
D105 mesoreaza tastele apasate. Daca 
tasta respectiva este un caracter 
ASCII, priaul dintre cei 2 octeti este 
chiar codul sau ASCII -: de exeaplu 
pentru "A" 65 zeciaal, respectiv AI 
hexa. AI doilea cod este codul de 
scai care poate fi ignorat de cele 
ai multe ori, Totusi, acesta ne poate 
servi de exesplu sa dițerentiea un 4 
apasat din cimpul central al tasta- 
turii ul din zona numerica. 
ta a fost o tasta. 
ondent ASCII 
1 octet 


chiar codul 
de scanare al tastei respective. 
Pentru a ilustra mai bine acest 


mecanisa de actiune, incercati uraato- 
rul program BASIC: 


'HC-83, Tia-S) si IBM-PC. Pentru « 
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In acest articol ne von ocupa de probleratica 
generala a interfatarii in cadrul sistenelor nume- 
vice, analogice si mixte (analog-numerice). 

In numerele viitoare von prezenta mai multe 
tipuri de interfete nestandard (diferite de cele 
clasice), de utilizare curenta. 

r-o "analiza sumara, prin interfatare von 

conexiunea fizica si logica dintre doua 
sisteme numerice (ex: un calculator cu un echipament 
periferic). 


upune pe linga 
enta unor circuite 
unui progran de coman= 
rifericului, Circuitele din cadrul intertetei 
asigura memorarea temporara a inforsatiilor vehicu- 
late, sincronizarea intre cele doua sistene, trans- 
formari de nivele logice ale semnalelor, transfori 
coduri de reprezentare a informatiilor, etc. 
Prgoramul afarant interfetei poate asiaura sai silte 
tiuni printre care amintin: pornirea/-wrirea 
perifericuluiy analizarea semna 
periferic, si în functie de acestea, 
menzilor spre perifericy preluarea/ 
re perifericy verificarea dai 

ete. - 

Din motive de reducere a pretului de cost, 
vespectiv de crestere a fiabilitatii se prefera ca 
toate functiile, sau cea mai mare parte a functiilor 
interfetei sa fie preluate de catre program, redu- 

minimun nunarul”de circuite si de con, 
iuni fizice intre acest 

Indiferent de raportul functiunilor preluate de 


lor de stare de la 
generarea co- 


circuite respectiv proaran| (sa-i zi raportul 
hardvare/softuare) o interfata nebanala trebuie sa 
gure doua functiuni majore: 


= un dialog de stare 
- un dialog de dai 

Dialogul de stare are loc intotdeauna inaintea 
dialogului de date si consta în verificarea starii 
perifericului si a partii hardvare a interfetei 
pentru a se stabili daca poate avea loc un dialog de 


dai 
Dialogul de d; 
o magistrala de date, acestui 
pgjeluarea datelor si semnalizarea preluarii, 
O interfata evoluata trebuie sa confere posibi- 
Mtatea asigurarii simultane a unui dialog de stare 
zu dialogul de date curent ta, pentru ca pe 
furata efectuarii unui dialog de date interfata 
>oata raspunde unei solicitari de dialog de si 
Tie si numai pentru a anunta ca este ocupata cu 0 
Introducere/extragere de date sau chiar faptul ca 
ista în curs de efectuare a altui dialog de star; 
rezentata schesa bloc pentru 
:azul unei interfete standard dintre un calculator 
mumeric si un echipament periferic prevazut în setul 
le periferice ce se pot conecta direct la cal; 
or, prin înț fara alte modific: 


“fapt, 


E DIA date de intrare analogice 
DIN= date e intrare numerice 
DEA DEA-date de ieşire analogice 
DEN DEN-date de iașire numarice 
S, S =semnale de stare 
C = comenzi 
ADR 


ADR-adese [coduri de selecție) 
pentru sursa de date sau 
destinația datelor 


„= daca lantul de achizitie este aai dezvoltat, aven de-: 


INTERFETE NESTANDARD PENTRU CALCULAȚOARELE PERSONALE 


„M. D. CHECEANU 


vi. Componenta harduare (H) 
a interfetei (INT) se afla 
in “calculatorul nuneric” 
(CN). Programul de comanda 
al interfetei - conponenta 
softuare (8), se afla in 
menoria calculatorului, 
echipamentul periferic (EP) 
te conectat direct. 

n fi9.1b, e prezen- 


tata schema bloc ntru 
cazul unei înterfe ne- 
standard, cind perifericul 


nu este prevazut în setul 
de periferice ce se pot 
conecta direct la calcula- 
torul dat. în ac caz, 


utilizatorul isi proiectea- 
za si construieste singur o 
interfata (sau cu ajutorul 
961/12320 


nostru: tel. 
1nt.356), De 


masoria calculatorului pro- 
gramul de comanda. Pentrua 
nu modifica structura ori- 
ginala a calculatorului, 


interfata este de obicei construita ca 

un modul separat, in afara calculatorului (H), componenta S fiind 

(n memoria calculatorului, Daca mifericul este nestandard, 

eventual construit de utilizator, atunci si componentă H poate fi 
a "in periferie” (HD, 

In continuare vom analiza doua interfete mai deosebite. In 
f19.2a este prezentata schema bloc pentru o interfata dintre doua 
mente periferice, EPL si EP2. In aceasta situatie exista 
doua posibilitati de Liza interfata 
- utilizarea unui tistem simplu, un microprocesor cu memorie 
vedusa, care ruleaza doar programele de interfatari 
- utilizarea unei interfete 100% hardvare, in care programul de 
e de tipul “cablat” sau semi-microprogranat (adica se 
un automat secvential sincron construit în Jurul unei 
e ROM) 

In. fi9.2b este prezentata schema bloc pentru cazul interfa- 
tarii unui calculator cu un proces (P)» Pe linga componentele H 
si S mai apare o componenta (A). Aceasta se refera la circuitele 
de tip 'analoaic prezente fie “la proces”, fie-in cadrul înterfe 


tei  (traductoari convertoare  analog-numerice,  tultiple- 
oare/denultipinyoare, filtre, etc.) 
De fapt, «rest ultim caz prezentat, este cazul cel mai 


complex de interfata si se mai nuneste "cuplor de proc 
nind în principal doua lanturi de circuite: 
— lantul de achizitie de date (spre CN) 
— lantul de distributie de date (spre P) 
Pentru o astt=! de interfata, putea avea 3 cazuri 


„ conti- 


face cu 
un sistem de masurare asistat de calculator, 

- daca lantul de distributie este mai dezvoltat, aven de-a face 
cu un sistem de comanda cu calculaterul, 

Manturi sint dezvoltate, avem de-a face cu un 
a unui proces cu calculatorul. ( 


e d 


In primele exemple care vor urma, la 
interfete” nettandară simple, pentru o prezentare gradata de la 
Mucruri simple la lucruri complexe. 

Scopul urmatoarelor articole este, printre altele, si dea 
arata tinerilor nosiri cititori ca un calculator personal poate 
utilizat si lucruri mat subtile decit Jocuri, calcule, 
grafica, etc. cu care banuin ca sint deja familiarizati.. 


Publicat pe Tehnium.org - Drepturi de autor acordate - Cu ajutorul www.errtech.ro 


Revista RET 12 Pagina 12 


zu 


CORECTOR ELECTRONIC 


AL UNGHIULUI DE AVANS LA APRINDERE 


Toti parametri importanti 
care caracterizeaza functiona- 
rea normala a motorului si 
autoaobilului in sine (econo- 


Doina în mare Meta de co. 
vectitudinea reglarii unghiu- 
lui de avans la aprindere 
(UAA) initial. Daca aprinderea 
tirziu, arderea 
pute: si 
demarajul scad, consumul c 
1 motorul se supraincai 
dimpotri 
prinderea se face prea d 
vreme, apar detonatiile ("bate 
avansul"), scade puterea, pot 
aparea arderi de pistoane si 
alte distrugeri in aotor. 
Practica a aratat ca este 
imposibila mentinerea unui 
regla opt UMA pe o dura- 
ta mai mare. 
Utilizarea a 
tipuri” de benzi juccesiv 
sau in amestec, necesita co- 
vectarea UMA jnitial. Chiar si 
la utilizarea unui singur tip 
de benzina, 
mantare, sau la sodificari 
sarcinii in trafic, function: 
vea sotorului se modifica, 
Pentru a nu face des operatiu- 
nea de corectie a UA initial, 
autoscbi listilor 
a automobilele cu un 
UAA initial neoptia, impacin= 
du-se cu gindul pierderilor. 
Dispozitivul descris sai 
Joi “permite corectarea UA 
initial de la postul de con: 
ducere, in timpul mersului. 


diferite 


Trebuie specificat ca acest 
dispozitiv funationeaza NUMAI 
impreuna cu o aprindere elec- 


dupa fiecare ali- 


CARACTERISTICI TEHNICE 


Tensiunea de alimântare 47 v 
Curent consunat cu motorul oprit 
teontact *pus*)  —ruptor inchis 9,19 A 
—ruptor deschis 0,04 A 
Frecventa impulsurilor de comanda — 3,3:200 Hz 
Plaja de reglaj a UA Da e17* 
Durata impulsului de intirzi 
-maxin 100 as 
-minia 0,1 ms 


Durata impulsului de conutatie la iesire 2,3 ns 
Curentul maxin conutat la iesire 


Functionarea motorului cu UAA determinat de 


” acest corector-este posibila, daca impulsul de la 


vuptor este întirzi iat_cu timpul: 


tu 4 Pi 


Ti e 


180ta 
unde Pa este UM ua deterninat de *deico", 
îniti. Hinat de corecori n 
1n=n/30 este frec- 
bujii. 


“ Corectorul . (fie.l) e 
circuit de comanda (VTI), doua monostabile (VI2, 
VT3 să VIA, VIS) si comutatorul de iesire (VI6). 
Primul monostabii formeaza impulsul de intir- 
ar al doilea' comaida comutatorul de 


presupunea ca in mdaentul pornirii, rup- 
torul este inchis. Condensatorul formator CS din 
primul monstabil este incarcat prin joncțiunea de 
exitor a lui VTI, RII, RI2 si VT3 (timpul de 
regleaza cu R12), 

torul formator C8 din al doilea 
si el incarcat. Deoarece VT4 
6 va fi si el deschis 
scurtcircuita borna "ruptor” a aprinderii ei 


tronice, prin R23, la masa. 


La deschiderea ruptorului, VTI se deschide, 
Sar VI2 si VTA se inchid, CS incepe sa se supra 
incarce prin R7-R8-RI14-VDS-RI3. Parametrii aces- 
tui circuit sint astfel alesi, ca supraincarcarea 
lui CS si faca mult mai repede decit inearea- 
vea. Viteza supraincarcarii se regleaza din FR. 

Cind tensiunea pe CS atinge nivelui la. care 
se deschide VT2, monostabilul îi 
starea „initiala 
lee mai de 

ss 


0,224, 


format dintr-un 


"ui VII, 


Valentin Mateescu 


f1 Ampulsul format de primul mono- 
abil. Astfel se obtine o de; 
denta invers proportionala îi 
timpul de intirziere si turatia 
arborelui coti 
Frontul negativ al impulsului 
format de primul monostabil, 
C7, comanda al doilea mon: 
Acesta formeaza un impuls 
ms, care il inchide pe VI6 si 
comanda astfel aprinderea electro- 
nica, simulind deschiderea rupto- 
vului, dar cuo intirziere Ti, 
determinata de durata “impulsului 
format de primul monostabil. 
__ LED-ul HULL informeaza asupra 
trecerii impulsului de la ruptor, 
prin corector, spre aprinderea 
electronica, R23 protejeaza pe VI6 


în cazul legarii accidentale: a 
colectorului la plusul alimenta- 
rii 


Protectia corectorului fata 
de "vibratia” ruptorului este asi- 
gurata de CI, care ge! 
intirziere de 1 m la în 
dupa inchiderea ruptoru- 
VDI si VD2 impiedica 

lui Ci-prin ruptor 
Penseaza caderea de tensiune ce 
are loc pe cablul ce leaga motorul 
la sasiu, cadere care apari 
actionarea denarorului. 

fata de impulsuri parazite de "la 
vetea igura prin VDB-C9-VD6- 
VD-R2-R6-R15-C2-C3-C6. 


Componentele folosite trebuie 
sa fie de buna calitate. R23 este 
format din doua rezistente de 10 
chmi legate in e]. R8- poten- 
tionetru liniar, 

Montajul face pe'o placa 
lt ticlotextolit placat cu Cupru 


"Pentru reglarea coreetorului 
de 


dt. 
carea 


Eine de 230-300 94. pa mer loasa 
veslajului, intre R23 si +12 V, 
lesa 0 ezistenta de 1Lv- 300 
B-a Ne tcontinuare în pag. 19 


VD1, VD2, VDS - diode 
din gama 1N400171N4007 
VIS, VDA, VDS - orice 
- diode de comutatie cu 
siliciu 
- orice 
diode Zener pentru ten- 
siunile respective 
VII, VT3, VIS - orice 
tranzistor NPN cu sili- 
ciu (din gama BC) 
VT2,VTA - orice 
tranzistor PNP cu sili- 
ciu (din gama BC 
VI6 - orice isarvistor 
NPN (din gama BD) 


Botea | 
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IEI] 


teontimuare din pagina 12) 

La intrarea corectorului se leaga un 
simulator de'ruptor (poate fi un releu). Se 
ma im 
Unul din contacte se leaz2 la intra- 
corectorului: (RI,R2), iar celala:t la 


„Infasurarea releului aza în 
iavi= 
uâvelut 
m 
je ecatica 
tensiunea pe VD6 = ea trebuie sa tic 6,8 V. 


Daca corectorul a fost lucrat corect, HLi se 


un voltmetru 
pe domeniul 2-5 V, 
cu un curent de maximum 1004 la cap de 
scala. Cursorul lui R8 se pune la masa. În 
timpul functionarii simulatorului de ruptor, 
cu ajutorul lui R12 se obtine pe voltmetru o 
tensiune de 1,45V. La aceasta tensiune, 
durata impulsului de intirziere trebuie sa 


tru RE astfel ca, dupa apasarea hrusca pe pedala de acce 
fie de 347 asa clar WMA initial 0,r,târ „În “batăla* avansului va dispara aproape înstantanau. jad 
Celia pe Nota: Acordati atentie deosebita calitatii lipiturilor si conexiuni- 
gi MADelul ir mu foarte exact), coree- 197 yIz0lati montajul impotriva asentilor atmosferici (era 
cal e clara Ai crai 1a). Montati-l cit mai aproape de delco si de aprindera 
rul, xsipoaisivasidipa; masti si, Sobe conectati-l cu un cablu ecranat cu potentionetrul RS, pe cai 
R12 se pune în pozitie mediana, ar cursorul — plasa pe bora înc ă 
1ui RS se pune la o treime din cursa, pornind Pa SORee 105 4 MMERA Rae - 


de la pozitia de scurteireuit. Se roteste 

"deicoul” pentru a avea un UA initial cu 10 5 
mai mare decit cel recomandat de fabrica PIPIIOSra(lei Radio — no. 10/1987 
(adica aprinderea sa se faca mai repede). Se o, no. 35/1988 


uniform la ralanti. 


Utilizarea corectorului se poate rezuna 

astten 
=. gasiti o pozitie pentru R8, in care sul 
"bat. iar pierderea de putere sa fie 


„> In practica, problema se rezolva 
astfel: în mers, cuo viteza de 50-60 Ka/h 
Cin viteza a patra), se cauta o pozitie pen- 


e leur cca Pi di a e 00 te BP n la ut lia 
SURSE DE ALIMENTARE IN COMUTATIE Daca la incercare nu porneste oscilatorul se vor inversa 
conductoarele ce duc la bazele tranzistoaralor T2 si T3. 
Folosirea acestui tip de transformatoare explica frec- 
venta destut ta folosita în alimentator, dar care nu 


leontinuare din pagina 7) 

'edus. Se pot utiliza cu performante identice miezul 
le transformator defazor din acelasi receptor fara a 
interveni asupra numarului de spira. 
laca puterea debitai 


sensului de bob 


Daca . lime! 
onduetoare „se vor i urari cu.  tatorui Dupa "realizai 
celei de-a doua, rezultind terminalul comun. :  alimentatorul se va ecrana în intregime cu tabla din fie 


vi 
cositorita, prevazuta cu aerisire, 

în final remarc pulsația sub 90 mV pe tensiunea de S V 
si un randament de circa de circa 85% fata de 35-40% realizat 
eu sursa statica. 


-.. Dediu roditoare: 

= cifre În atara pa- 

rontezelor:- RD139, 

= BD1L0 

= citre în paranteze: 
72 


Detaliu cutie ecmnare 
= toba fier cositorită 
gros. 03+05 


ez 
sub formă 
tag ei 


se drică 93: 


FIG.63.c 
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'NIDEODISCUL — 


SCHEMA BLOC A PLAYER-ULUI VP 


Din informatiile prezentate pina acun 
(RET 9,10,11 si articolul de fata) cit si 
din 19.15, ve poate intelege usor functi- 
onarea Video Disc Player-ului de tip La- 
servision. Totusi, citeva lucruri inca 
trebuiesc explicate. Hai concret, este 
vorba despre compensarea erorilor (drop- 
out-urilor). 

La aparitia unui drop-out, cu alte cu- 
vinte a unei imperfectiuni in fluenta 
se malului, datorita unei imperfectiuni a 
discului, un detector al acestora actio- 
neaza un conutator electronic, care intro- 
duce in locul informatiei lipsa de pe 
linia respectiva pe cea continuta de un 
canal paralel, în care se afla informatia 
video a liniei precedente. 

In al doilea rind trebuie mentionat ca 
informatiile video-si audio sint conectate 
1a modulator FIF, 'pestru a putea fi apli- 
direct 


raer-e au inclus un receptor vi- 
1m- cazul intreruperii viziona- 
; Mivreaza catre televizor 
de atena 

- dupa o selectare a unui canal 
din FIF sau UIF, demodularea si renodula- 


trebuie precizat faptul ca 
Inregistrat 
stereotonic,  demodulatorului aplicindu-i- 
se o suna a canalelor L+R. Pe unele discu- 
ri este inregistrat si un canal de sunet 
adiacent, continind ori explicatii supli- 
mentare la programul video, ori sonorul 
vespectivului film, tradus în alta Limba. 
Toate aceste canale audio se pot 
expres cu ajutorul unui comutator, si 
poti. aplica modulatorului si  iesirilor 
audio separate. 


PREGATIREA PROGRAMELOR CE VOR FI 
INREGISTRATE PE VIDEODISCURI 


Pre-mastering-ul este procesul prin care 
prograsul inregistrat este prelucrat 
pentru a se obtine semnale video, audio si 
de control necesare formatului videodisci 
1 de a stoca acestea pe o banda 


- In principiu, orice prograa (film sau 


banda video) este potrivit a fi înregi 
trat pe videodiscuri. Totusi, trebuie 
facute citeva precizari, pentru 


tine rezultatele optima. O parte dintre 


acestea sint legate de chestiuni specifice 
sistemului,. in consecinta le trecem pe 
scurt in revisi 


CERINTE GENERALE DE CALITATE 


discului 
fie oarecum inferioara materialului origi- 
nai. t lucru inseamna, în primul rind, 
nevoia folosirii de materiale turnate pe 
filme cinematografice de 35 ma si nu de 16 


In genera! 


pe pelicula 


de 9 ma nu sint potrivite din punct de. 


fiind rezervai 


VIITORUL ASTAZI? 
tahn. el. Treuer Exil 


AUDIO L. OUT 
AUDIO R. OUT 


= EEE 
Pa ves a 
P OR |OEMODUL. [| 
Fives 
MRS EE BEP our 
SER 


aa 
TECTOR 

TIVIZOR 
asc. DE | 
Rereru 

EI 
Gein 

14, 


in special cineanatorilor. 
mentă deosebite sau filme istorici 
fiind de o importanta secundara. 

Toate progranela inregistrate pe banda cu ajutorul echipamentelor profe: 
sionale au o calitate acceptabila, insa, de regula, este nevoie de o 
procesare ulterioara, pentru a le face potrivite modurilor speciale de 
redare a discurilor CA 

Programele 
sint de o calitate nesatisfacatoare, 
masterina. Ş 

In cazuri exceptionale însa, consideratiile în legatura cu pelicula de 8 
ma sint valabile si aici. 


te pe instalatii de uz general sau neprofesionale 
deci nu pot fi folosite ca sur 


RATA DE CONVESRIE A IMAGINILOR > 


Filmele standard de 35 mm sau 16 ma au'o rata de.expunere de 24 imaai- 
ni/sec: In consecinta este necesara transpunerea pe 25 imagini/sec pentru 
PAL si 30 imagini/sec pentru SECAM. 

Pentru PAL acest lucru este foarte sinplu, citirea filmului facindu-se 
cu o viteza cu 4E mai mare, comprinind originalul de la 24 la 25 inași- 


FIG16. CORESPONDENTA ÎNTRE FILMUL CINEMA ŞI CADRELE VIDED DE PE BANDĂ 
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teontinuare, din pagina 14) 


ni/sec. Un procedeu similar ar fi inacceptabil cind este vorba dspre NISE, 


comprimarea fiind mult pi 
din solutii este de aciti 


mare, 
i 


de trei ori, rezultind 5 cadre pentru doua fotoorame succesive, 


fel se obtin 60 senicadre/sec. 
acc 


si fotoarama, rezultind doua cadre/fotograma. 


"stop-cadru* 


IRET] 


perfect, fara tremuraturi, 


trebuie ca de pe disc sa se citeasca tocmai 


dind inpresta anticelor filme mute. Una 

nativ cite o fctograma de doua, respectiv 0 asemenea pereche de semicadre, lucru 
(specii astourat de prezenta unui cod inserat în 

Pentru sistemul FaL se citeste de doua ori codul cadrului. 
BIBLIOGRAFIE:  - Electronie  Enginearine, 
CONDITII. IMPUSE DE *STOP-CALRU” 1990, United Kingdoa - 
Oz CAII Morgan Grampion Publishing 

Hou i 


Precum am precizat, 
prin, saltul 


In acest 
succest 
ri, 


la videocasetofoana), 


programe avind ca sursa filmul cinematografic. 
pentru sistemul PAL, ca fiecare fotograma da nastere ia doua 
perfect complementare, care realizeaza un cadru 


fel se obtine citirea continua a acelorac! 
Conditia pentru obtinerea unei imagini statice, fara trenuratu- 
este ca aceste senicadre sa fie complementare. 
exclude posibilitatea obtinerii unui "stop-cadru” “ins 
provenind de pe inregistrari pe banda video (aceeasi problema se pune si 
datorita timpului scurs intre cele doua 

acestea nefiind simultan inregistrate. 


folosind discul CAV, se poate reda o imâgine "stop- 
la pista precedenta, 


in timpul cursei de stingere 


doua semicadre 


ficeste, acest lucru 


tat” cu programe 


semicadre, 
Aceasta prot!ena nu se pune la 
Se poate vedea în 119.16, 
semicadre, 
Pentru a obtine un 


PA Ra Di a ee 


Incepea sa ne definin tot nai 
clar un punct de vedere, un "mers" 
stabil al lucrurilor în toate activi- 
tatile pe care le desfasuran. 

In primul rind, “EDITURA TH", reor- 
vizata ca intreprindere 
singur proprietar, in 
inginer Tenori 


scindarea vechii asociatii, intreprin- 
“are 


derea, prin noua autorizati 
dreptul” de a comercializa, 
publicatii, si aparatura elect 
ca. Est. pasul necesar pentru a va 
oferi “kit”-uri, “aparate gata ansam- 
blate, aparate furnizate de alti pro- 
ducatori, ete. Aceasta va fi a doua 
wa productiva a noastra, pe 
speram sa o punea "pe roate” in 
maxin una-doua luni. 
i: ALI: doilea rind, 
care tin de marea masa de ati, 
precum. si de mersul anevoios 3l pos- 
tai, am initiat o operatiune de das- 
centralizare, * cautind reprezentanti 
RET in toate orasele unde aven un 
numar mai mare de abonati. 

Prin dinsii se vor distribui 
spective. Ast- 
cazuri in care 
stradala 
abonatilor. 


din motive 


sa nu 
Reprezentantii RET. vor fi_usor de 


fie la dispoziti: 


pasii pe plan locale. vor avea bonier 
stampila si semnat de mine si vor 
vutea face abonament: Ne angajam sa 
jan fiecarui abonat toate numerele din 


vina din time, pentru a sti cite buc. 
14 sa retipari 

In altreilee rind, am deschis 
mimul “nostru sediu, în Timisoar: 
“tr. Miron Costin, nr. :2 (piata Maria) 
1 sintem.pe cale sa deschidem un aic 
wmgazin. si in Bucuresti. În aceste 
agazine, se vor gasi toate produsele 


EI e O 


NR 


Ex a: cas 
FDITORIAL * EDITORIAL m EDITORIAL n EDITORIAL m EDITORIAL » 


STIMATI CITITORI 


mentele, vom desfasura relatiile de 
Mueru cu colaboratorii si cu partene- 
rii de afaceri. 

Mentionez ca vom stimula sin con- 
Limuare activitatea de abonare, si ca 
solicitam: fiecarui abonat se mentina 
un sold activ de 100 lei/publicatie. 
Orice produs al intreprinderii noastre 
va fi oferit CU PRIORITATE abonatilor. 
Vor fi produse realizate în numar 
restrins, care vor ajunge deci, numai 
da abonati. Tot pentru dinsii, von 
dezvolta si alte servicii (infornare, 
documentare, acces la cablaje, etc.): 
Prim abonamente, editura este ajutata 
financiar “pentru a mentine pe piata 
500-600 mii lei reviste, si pentru 
unele proiecte de dezvoltari 

In prezent detinen trei publica: 


Lii periodices "RET" - speram sa ajun- 
ve la Nr. 15-16 in acest an, iar din 
1991 sa “iesia” bi'unar; "HIFILAUDIO” 
- din care von mai pubiica citeva 


munere În acest an, si "LOCO" - publi- 
catie saptaminala de anunturi (pe plan 
local). 

Dorim sa editan si sa distribuia 
in reteaua RET, bilunar si un ziar de 
anunturi în domeniu (vinzari/cumparari 
de piese si schimburi de 
publicatii si documentatii, 
programe, etc.), în RET si HLA aenti- 
nind doar rubrici de mare publicital 

De asemenea, desi incercarea 
le subventionare publica a 
din lanuarie proba- 
Vil, o revista dedicata proprietarilor 
Je computere. în momentul de fata 
studiem o' varianta de distribuire 
(initiala) prin dischate si casete, pe 
si programele 


Doresc, 
ca suplimentele RET intra in abonanen- 


tul facut, acestea nefiind publicatii. 
periodice, si Vom folosi proce- 
deul cu suplimentele RET pentru a 


detalia anumite aspecte de interes, 
caror publicare in RET ar consuna Pi 


mult spatiu. 

Tot pe aceasta anunt citito- 
cii intreruperea seriei de articole 
Micro-TIM, în urma relatiei dificile 
pe care am awit-o cu autorii. In cu- 
rind vea prezenta un alt calculator, 
la care von putea oferi cablajul sau 
tot *kit*-ul de componente. 

Doresc să miltunese Intrepr inde- 
ITCI-Tinisoara, care mi-a pus la 


rii 


dispoz: fe un calculator TIH-S PLUS si 
publica- 


v imprimanta pentru edi tari 
tiel, in.schabul reclamei de 
zare, precum si Coducerii Facultatii 
ve Electrotehnică, pentru inte 
si inlesnirea activitatilor mele. 
Multumesc acelora care au trinis 


fonduri pentru revista de tehnica de 
calcul, însa numarul lor fiind prea 
mic, sint nevoit sa mai amin aparitia 


ei. 
Roa cititorii sa ne anunte cit 
mai grabnic, sau sa ia legatura cu 
reprezentantii locali in cazul în care 
gasesc revistele la alt pret decit 
indicat pe coperta. Vinzarea la supra: 
pret se face fara acordul nostru. 
Im incheie! imi cer 
ntru nenentinerea cursului 
publicatiei RET, însa va 
exista numeroase cauze obiective, de 
la lipsa de hirtie, pina la recircula- 
vea dafectuoasa a capitalului, Pentru 
cel care mu au citit numerele ante- 
rioare, metionez ca aceasta “afacere” 


iertare 


capit, rain sau de 

fara ajutor din parte. 

vreunei intreprinderi sau a statului 
si o desfator în paralel cu munca sea 
de la facultate la care nu voi : renun- 
ta.  Intreprinde va functiona tot 
mai bine, pe masura ce personalul 


raspundere si prin extinde 
bilizarea structurii bazata 
aentanti lccali, 


Timisoara 
25.10.1990 
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1 PRODUS DE MARE:Ca: LISTA REPREZENTANȚILOR [RET] 
3 43TA LUNARA DE HIOH 


ARAD: „ Boda Tosif .966/14984 
HAFi 3 Pudio - BA -.» (fam, Butaru) 

BACAU: _* Vlasie Gica 931/23281 

ISI ANUNTA AMARETIA CEL DE-AL BAIA MARE;: Porfire Ioan. 994/30950/224 

DN “PDOILEA, MUMARII | BIRLAD: Tirila Orabriel' - 984/1138 

... Din continut: BOTOSANI: Marandiuc Romeo 985/15319 

- Un amplificator de ari putira (2004), de BRASOV: Csatlos Andrei 921/69997 


calitate, Scheme, realizar:.! 
- Continuam serialul -d 


BUCURESTI:  Dracea Tudor  90/210340 sau 


pra incinte. acus- Pera Margareta 90/430824 


tice, . prezentind noi provine si, fii + BUZAU; Gavrea Ioan 974/32382 
lor. CIMPINA Lacatus Paul 973/36703 . 
un nou sisten de reducere a 290- CLUJ Sebok Csaba 931/46204 : 
motului. Prezentare, teste subiectiv. * CONSTANTA:  Procop Miron 916/18260 


-.Un preamplificator da o calitate deosebi- | 


CRAIOVA: = Hitulescu Liviu 941/8298 
ta: . HITACHI 5300. Constructie, schema, cabla- 


je, variante. ARGES: Preduta Aristica  977/13055 . 
- Noi informatii despra sistemele digitale. [. DEVA: Lut Marius : « 956/19163 
In scurt rastimp acestea vor prelua domeniul DROBETA TR. : St 
audio, deci sa le acordam iaportanta cuvenita, SEVERIN: Dragu Mircea 978/13770 
- Din nou amplificatoar: de puter De: data GALATI: junerdean Valeriu 934/49188 
aceasta prezentaa o schema de 75 W,: de o HATEG: Muntean loan * 957/70616 
calitate absolut reaarcabila. Scheae, analiza, HUNEDOARA:  Jiveulescu L, 957/14731 i 
î JIBOU: Donciu Cezar 996/40500 
JIMBOLIA Nemeth Geza 
LIPOVA: Dragan Alidor 960/67177: 
LUGOJ: alatereu Mircea:  963/15788 
MIERCUREA . a, 3 
CIUC: Mathe Ladislau „958/155%10 
e valentele ibiective si MIZIL: Mindreanu Gh, 751765 
obiective ale auzului continua. i ORADEA: Ogirein Adrian 991/20631: 
- Editorial $ Posta redactiei-Sound Service.[ '. ORAVITA: Caragea Doru 965/71214 
- CONCURS! 14 oferim posibilitatea doritor PETROSANI: Matei Nicusor 935/44592 E 
istiga aparatura HiFi, fiind incaj PIATRA sis 4 i) 
abif'âonzursul din numarul 1: : CD Player-e,] "= NEAMT: -. ' ; Patrulea Lucian af18679 
deck-uri, tunere, PU-uri, discuri si rug PITESTI Petrolanu Ion 723999 
Abonanent se fac pe adresa rmdactiei PLOIESTI: Olteanu Liviu = 971/33117 
(TREUER), sau, in localitatile unce exi RADAUTI: Burciu Florin 989/62483 
veprezentanti RET, direct la ii RESITA: Munteanu. Marius 964/14990 
“adura de abonare constind din expedie RM. VILCEA:  Gavian Georgel 947/24793 
andat POSTAL de 200 Lei, pe acesta trec SATU MARE:  "Nordimpex" - 
r: COMPLETA a expeditorului, inc făpiy Csillik Ferenc & 997/3589 
ele 1 (pe cotorul mandatului). In SIBIU: Negrea Vivrel 924/35063 Si 
ment se include si numarul 1 (septembri SIGHISOARA: Eftimie Adrian 950/72678 i - 
revistei (sumarul acestui pria numar a SUCEAVA: Done Adrian 987/22191 
prezentat in RET No.11). Exemplarul - 15 TG. LAPUS:  Muste Ioan 994/6459 


Orice problema privind RET sau HEA, 
* se rezolva cu reprezentantul 
pruprietarul editurii, 
vubrica Room Service printr-o  ape- 
e scrisa sau; - daca este urgent, la 
el. 77422 si 3926” (fam. Andrei), 


1T.C.1. = F.M.E.C.T.C. 
EPP 1900 TIMISOARA bd.Oh.Lazar nr.9 


te1.96i-33355 telex 71300 


* Intreprindârăa noastra produce: 


 <tanilia de aicrocalculatoare personale 


RU (TIM- : Abonamente la: i 
[ireal iri erele * | room SeErViCB. editurii TH: RET si HA se 
“statia grafic: S6t-!6 fac la reprezentantii loca- 
—dieit izoar 4PD-90, PD-50) li, în localitatile unde 
-tableta grafica GT 30 pe acestia exista, la adresa: Tomoroga Mircea, zona 
menorii externe seniconductoare de tip RAH- îi ap-4+ Cei iron 
„RISC etnia microcalculatoare compatibile apa ao da ipeaian UL a 


personal la tr, Miron Costin 


—unitate de: citire/scriere de/pe cartele 


d fac printr-un mandat p 
magnetice CARMAOL nr.2. Abonamentele se 
-tastaturi ! elastice etanse conform | tal de 200 lei, precizind pe zipoR (mare i din 
cerintelor beneficiarilor urna dorite. Editura:se angaje: asigui 
ceas ctronic pentru autoturisme abonatilor, prin retiparire,. colectia completa 


+ module da memorie RA pentru mini si 
Mcrocalculatoare j 
1oiei 


RET HLA, 
a sr ED 1 FEIAS TM. 
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